Patac Lubomirskich_2019_zaktualizowany. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia { im. | Poszcz | Razem
Remont konserwatorski elewacji budynku Palacu Lubomirskich w Przeworsku ETAR Il
1|RUSZTOWANIA
T|KNR-W 2-02 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
d.111603-01
(8.15"(15.0+11.8)+3.9"15.3+4,66+3.45"4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3) [m2 352.638
*28%
RAZEM 352.638
2 Czas pracy rusztowan grupy g
d.1
RAZEM 0.000
3]KNR AT-05 ..|Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1(1663-04 szer. 0,73 m
(8.15%(15.0+11.8)+3.9*15.3+4.66+3.45"4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3) |[m2 352.638
*28%
RAZEM 352.638
Z2|ELEWACJA
2.1|WYPRAWY TYNKARSKIE
41KNR K-28  |Usuniecie porostéw glondw i grzybow oraz mechaniczne zmycie podioza {przy-im?2
d.2.|0101-0 jeto 25%)
1
{(8.15%(15.0+11.8)+3.9715.3+4.66+3.45*4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3) |Im2 88.15¢
*28%)°0.25
RAZEM 88.159
5|KNR 9-13 Przygotowanie podioza - zmycie pedioza myjkg ciSnieniowg m2
d.2./0101-01
1
(8.15*(15.0+11.8)+3.9*15.3+4.66+3.45*4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3) [m2 352.638
*28%
RAZEM 352.638
6|KNR BC-02 iSklejenie rys zywicg za pomocy iniekdji cisnieniowej - powierzchniowe uszczel-jm
d.2.|0216-1 nienie rys
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 9-21  |Ozonowanie kpl
¢.2.10301-05 ana-
1{logia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8{KNR 4-01 Odbicie tynkow zewewn. z zaprawy cementowej na $cianach, filarach,pilastrach|m2
d.2.[0701-06 o pow.odbicia ponad § m2 {przyjeto 20%)
1 .
{{8.15%(15.0+11.8)+3.9"15.3+4.66+3.45%4 0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3) m2 70.528
*28%)*0.20
RAZEM 70.528
9|KNR K-08 |lmpregnacja podioza biochojcza pozostawionych wypraw tynkarskich m2
d.2.10201-03
] . .
(8.15°(15.0+11.8)+3.9*15.3+4.66+3.45"4.0+ 70.97+115.6+276.7+218.3+281.3) |m2 352.638
*28% -
RAZEM 352.638
10|KNR 18-01 | Uzupeinienie podktadéw pod tynki zewnetrzne szlachetne na $cianach cegla- [mz2
d.2.|0803-01 nych o pow. 5m2 w jednym migjscu (fynki WTA)
1
{(8.15*(15.0+11.8)+3.9%15.3+4.66+3.45"4 0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3) )m2 70.528
*28%)*0.20
RAZEM 70.528
11|KNR K-35 | Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonany recznie {warstwa wykonczenio- |m2 ’
d.2.j0218-02 wa)
1
(8.15*(156.0+11.8)+3.915.3+4.66+3.45*4.0+70.97+115.6+276.7+218,3+281.3} [m2 352.638
*28%
12|KNR 19-01  [Profile ciggnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinigciu do 40 ¢cm m
d.2.|0823-07
1
50"28% m 14.000
RAZEM 14.000
13|KNR 19-01 [Dwukrotne malowanie tynkdw gladkich zewnetrznych farbg krzemianowg z m2
d.2.{1302-02 gruntowaniem
1
(8.15*(15.0+11.8)+3.9*15.3+4.66+3.45"4.0+70.97+115.6+276.7+218.3+281.3) |m2 352.638
*28%
: RAZEM 352.638
2.2|COKOL
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14]KNR 2-02 Okiadziny $cian i pilastréw z piyt prostokat.o stos.di.obw.elemn.do pow.do 8m/  |m?2
d.2.|2101-01 m2igrdo4cm

2
{0.67115.01"0.28 m2 19.320
RAZEM 19.320
3[TARAS OD STRONY ZACHODNIEJ
15|KNR 4-01.  :Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.3/0408-01
20.8"2+1.8"9 m 57.800
RAZEM 57.800

18/KNR 4-01 . [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapow kotnierzy,gzym-  |m2
d.3|0535-08 sdw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku

{19.74*2.65+0.65"4.87+0.91*8.2+1.68"4.95+1.7*6.55) m2 82.390
RAZEM 82.390
17| KNR 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych ¢ grub.25 mm m2
d.3(0410-02
{19.74*2.65+0.65"4.87+0.91*8.2+1.68%4.95+1.7"6.55)"60% m2 49.434
RAZEM 49.434
18|NNRNKB Pokrycie dachu blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm m2
d.3|202 0525.01
(19.74"2.85+0.65"4.87+0.91*8.2+1.68"4.95+1.7"6.55) m2 82.3490
RAZEM 82.390
19|KNR 2-02  {Cbrdbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej ma2
d.3{0506-02
474*0.2 m2 94.800
RAZEM 94.800
20{KNR 2.02 Rynny dachowe pétokragle o $r.18¢m - z blachy ocynkowanej m
¢.3[0508-05 :
5.90 m 5.900
RAZEM 5.900

4|ELEMENTY SLUSARSKIE
4.1|BALUSTRADY ISTNIEJACE
21[KNR 7-12  :Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosct konstrukcji|m?2
d.4.10113-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) '

1

1.15%(33.17) m2 38.146
RAZEM 38.146

22|KNR 7-12 Czyszezenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- Im2
d.4.[0101-01 trukeji petnodciennych (stan wyjéciowy powierzchni B)

1.15%(33.17) - m? 38.146
RAZEM 33.146
23|KNR 4-01  [Wymiana [ub uzupeinienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych  |m
d.4./1301-03
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR 4-01 Jednckrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow prostych m2
d.4.[1212-04 .
1
1.15%(33.17) m2 38.146
RAZEM 38.146
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