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Lp.| Podst | ‘ Opis i wyliczenia . ' | jm. | Poszez | Razem
Remont konserwatorski elewacji od strony wschodniej, ~ « ___przy palacu Lubomirskich w Przeworskuy - ETAP Il
~1{RUSZTOWANIA - i -
1/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnefrzne rurowe o wys:; do 10m ) . im2
d.1(1603-01 ) ‘ : .
N R 13.50“1 0.20+(6+1 2.6)*9.64+(4.25+5)*8.15 m2 ] 392.392
o | RAZEM 392.392
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne s:atka dla rusztowan ramowych efewacyjnych o mz2
d:1{1663-04 szer. 0,73 m
13.50710.20+(6+12. 6)*9 64+(4 25+5)‘8 15. m2 - 392.392
RAZEM 392.392
3 Czas pracy rusztowan grupy . g
d.1
S B RAZEM 0.000
- 2IELEWACJA
2.1|WYPRAWY TYNKARSKIE
T4[KNRK-29  [Usunigcie porostow glondw i grzybéw oraz mechamczne zmycie pedfoza (przy-{m2
d.2.|0101-0 jeto 25%) o
1 . . :
{1 3.5%1 0.20—8.84-16.32—6.88)+(6“9.64-8.84-9.32)+(12.6“9.64-1 1.39-11.73- m2 86.910
4.42)+(9.25*8.15-6.58-6.13-7.82-4.42))*30%
i - : RAZEM - 86.910
5{KNR 913 Przygotowanie podtoza - zmycie podioza myjka ci$nieniowa m2
d.21. a101-01 . .
(13:5"10.20-8.84-16.32-6.88)+(6*9.64-8.84-9.32)+(12.6"9.64-11.39-11.73-4.42) | m2 289.702
+(9.25"8.15-6.58-6.13-7.82-4.42)
: : : RAZEM 289.702
6|KNR BC-02 |Sklejenie rys zywicg za pomocg.iniekcji cisnieniowej - powierzchniowe uszczel-|m
d.2.10216-1 nienie rys
] M - .
o 100 : . m 100.000
. RAZEM 100.000
7|KNR 9-21 Qzonowanie o kpt
d.2.10301-05 ana- :
iltogia ' ) LI )
: {1 kpl 1.000
) RAZEM 1.000
8{KNR 4-01 Odbicie tynkow zewewn. z zaprawy cementowej na $cianach,filarach, pilastrach (m2
d.2,10701-06 o pow.odbicia ponad 5§ m2 (przyjeto 20%)
it - .
({13.5%10.20-8.84-16.32-6.88)+(6"0.64-8.84-0,32)+(12.6"9.64-11.39-11.73- m2 57.940
4.42)+(9.25"8.15-6.58-6.13-7.82-4.42))*20% R
RAZEM 57.940
9|KNR K-08 {impregnacja podioza biobéjcza pozostawionych wypraw tynkarskich m?2
d.2.|o201-03 .
1
{13.5%10.20-8.84-186. 32—6 88)+(6"9 64-8.84-9.32)+(12.6*9.64-11. 39—11 73-4.42)\m2 289.702
+(9.25%8.15-6.58-6.13-7.82-4.42)
RAZEM 289.702
10{KNR 19-01 [Uzupekienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne szlachetne na écianach cegla- |m2
d.2.[0803-01 nych o pow, 5 m2 w jednym migjscu (tynki WTA) - )
1 . .
{(13.5*10.20-8.84-16.32-6.88)+(6"9.64-8.84-0.32)+(12.6*9.64-11.39-11.73- m2 57.840
4.42)+(9.25"8.15-6.58-6.13-7.82-4. 42})'20%
RAZEM i 57.940

11|KNR K-35  |Tynk renowacyjny jednowarstwowy wykonany recznie (warstwa wykoriczenio- Im2
d.2.|0218-02 wa) )

(13.5*10.20-8.84-16,32-6.88)+(6"9.64-8.84-0,32)+(12,6°9.64-11,39-11.73-4.42) | m2 289,702
+(9.25*8.15-6.58-6.13-7.82-4.42)

RAZEM 289.702
- A2{KNR 19-01 | (Profile ciggnione szlachetne gladzone o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.2.{0823-07 :
: 36 L e e S T . m 30,000
- RAZEM 30.000

13(KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie tynkéw gfadklch zewne;trznych farbq krzermanowa z ma
d.2.1302-02 gruntowaniem
1

{13.5"10.20-8.84-16.32-6,88)+(6"9.64-8.84-9.32)+(12.6*0.64-11.39-11.73-4.42) [m2 289,702
+{9.25"8.15-6.58-6.13-7.82-4.42)
RAZEM 289.702

2,.2|COKOL

g
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Lp. | . ‘Podst Opis i wyliczenia ' jm. Poszcz Razem
14|KNR.-2-02-.. Ok#adzmy Scran i pllastréw z ptyt prosiokqt o stos.dh.obw.elem.do pow do 8m/ |m2
2. (2101-01_ fm2i i gr .do 4 cm :
2 : O
] 0 55*9 40+0 451 1+0 50*12 60 m? 16.420
— RAZEM 16.420
3|POZOSTALE DREWNIANE TARASY I GZYMSY POKRYTE BLACHA PRZY ELEWACJI
- 15|KNR-19-01. . [Czyszczenie i impregnacja drewnianych elementow taraséw m2
d.3|102401 == i :
(analogia) - | o e :
ST 753,30+, 00%4. 40424367 0 m2 34.675
T VRN Bt _ pt— RAZEM 34875
16|KNR 4-01. . |Wymiana podsu‘f itki z desek hiéstruganych o grub.25 mm m2
d.3 04.10-02% ,,,,,,,,,,
L (1 75’13 30+1 00*4 4G+2*3 5)*20% m2 6.935
RN RAZEM 6.935
17 [KNR™M9-01"" Usunleme stare; farby Z- blachy na-tarasach- m2
d.3|11310-05
L 1.75"13.30+1.00*4-.40+2*3-.5+0;25*39--- m?2 44.425
- R RAZEM 44.425
18|KNR 4-01...... |Lakierowanie powierzchni.metalowych gtadkich m2
d.3]1213-01. TN S
.o 11,75%13.30+1.0074,40+273.5+0.25739 m? 44 425
- - RAZEM 44,425
4|ELEMENTY-SLUSARSKIE
4.1 BALUSTRADY ISTNIEJACE .
- 19|KNR 7-12. .- [Czyszczenie strumieniowo Scierne do pierwszego stopnia czystosel konstrukeji tm2
d.4. 0113-02 .- |kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.93%6 m2 5,580
20]KNR:7-12 " |Czyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeclego stopnia czystosct kons- [m2
| d.4.10101-01..... trukc;: pelnoémennych (stan wyjécnowy powierzchni B)
1 X
o 0 93'6-. m2 5.580
RAZEM 5.580
21{KNR 4-01__._| Jednokrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretow prostych m2
d.41. 1212:045 R DT
10.93*6 m2 5.580
RAZEM 5.580
S§|POZOSTALE ROBOTY . .
22|Kalkulacja: [Renowacja inskrypcji "SALVE" nad wejéciem do kaplicy (0,30x1,80=0,54m2)  |kpl =
d.5 indVWidual- RN Rl _
na o
1 ' kpl 1.000
- : RAZEM 1.000
23|Kalkulacja |Zadaszenie nad wejsciem giéwnym do muzemu (4,72x2,20=10,38m2) kpl
d.5{indywidual- : : i i :
1° kpl 1,000
RAZEM 1.000
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